
Построение
чертежа клиньевой
юбки.

6 класс.



ПостроениеПостроение чертежачертежа нана типовуютиповую
фигуруфигуру..

n Мерки (размер 40):
n Ст=32,5см;
n Сб=43,7см;
n Дтс2=35см;
n Ди=50см
n Прибавки :
n Пт=1см;
n Пб=1см.
n К (число клиньев)=4



Базисная сетка

n Провести вертикаль вниз
от(.)Т

n Длина юбки:
ТН=Ди=50см(↓от(.)Т)

n Уровень бёдер:
n ТБ=Дтс:2-2=35:2-2=17,5см

(↓от(.)Т)
n Провести горизонтали
от(..)Т,Б,Н.Н
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n Ширина клина на уровне талии:
n ТТ1=ТТ2=(2Ст+Пт):2к=(2·32,5+1):2·4=7,1см

(→ и ← от(.)Т)
n Ширина клина на уровне бёдер:
ББ1=ББ2=(2Сб=Пб):2к=(2·43,7+1):2·4=11,5см
(→ и ← от(.)Б)

n Соединить Т1 и Б1, Т2 и Б2 прямыми
наклонными линиями и продолжить их вниз
до пересечения с линией низа, где
поставить (..) Н1 и Н2 соответственно
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n Повышение линии талии по бокам клина:
n Т1Т3=Т2Т4=0,3см (↑↑ от (..)Т1 иТ2 на
продолжении наклонных)

n Оформить линию притачивания пояса
плавной лекальной кривой через
(..)Т3,Т,Т4

n Выровнять длину юбки по бокам клина:
n Т3Н3=Т4Н4=ТН=Ди=50см (↓↓ от (..)Т3 и Т4)
n Оформить линию низа плавной
лекальной кривой через (…)Н3,Н,Н4.
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n Обвести чертёж
основной линией.
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